= HERRERA DV z3.08 a9
Finalizada la primera fase del colector

Ha finalizado recientemente la primera fase del saneamiento de
pluviales de Herrera mediante la cual se aminoraran los problemas
de inundaciones en la plaza San Luis. La obra ha consistido en la
realizacién de un ttnel de recogida de las aguas pluviales de Herre-
ra, en la desviacién del antiguo colector que llegaba hasta la plaza
San Luis, al colector de la regata de Txingudi que desagua en el
puerto de Pasaia. Segln el concejal de servicios Municipales, Ramén
Uribe, de EA, la obra ha tenido muchas dificultades, ya que el tnel
que se ha tenido que construir por debajo de la linea ferroviaria del
Topo, carretera N-1 atravesaba una gran masa rocosa. Con un cos-
te de 120 millones, esta obra aliviara los problemas de inundacio-
nes en la plaza, que se eliminaran definitivamente con la ejecucién
de la segunda fase que ha sido adjudicada recientemente y que
recogera las aguas pluviales desde el alto de Ategorrieta hasta Pasaia,
con la construccién de un gran colector paralelo al recién finaliza-
do. El importe de estas obras de la segunda fase ascenderia a 900
millones de pesetas./LARRAITZ GARMENDIA.



